اك 
ا جال : بناء 

الوحدة الاولى : عموميات حول الطبوغرافيا _ ' 
نار مو رك لن 


(شرن الارن 0 
1- بعد التأكد من صحة وضعية عمود من جهة ‏ أعيدت العملية من الجهة الأخرى فكانت النتائج كالتالي: 
2- ج01 25 HAB=3,0m, HZ(A)-24.96gr,  H7Z(B)=‏ 
3- تأكد فيما إذا كان العنصر شاقوليا أم لاء ثم عبن قيمة الانحراف (4) عند الحاجة 


زكرن ر۵ و : 


1- نريد التأكد من صحة الوضعية الأفقية لرافدة حيث: 


Dap=6,00m‏ طول الرافدة. 
اع 48,40 Vaz‏ القراءة الشاقولية عند ۸. 
۴ع 48,32 Vp=‏ القراءة الشاقولية عند 8. 


- تأكد فيما إذا كانت هذه الرافدة أفقية أم لا وعين قيمة الميلان (0) إذا وجد. 


زمر ن زقاق 
لمراقبة الوضعية الشاقولية لعمود وقف طبوغرافي بجهاز لقباس الزوايا عند محطة (51) مقابلة لجهة من العمودء ورصد نقطتین على حافة 
العنصر. حيث (4) في الأسفل و(8) في الأعلى ء فكانت القراءات على الدائرة الأفقية للجھاز كالتالي: 
علو العمود م 4,50 HZ(A)=70 gr, hAB=‏ ,ج70 ۔(117)8 
أعيدت نفس العملية من المحطة (52) العمودية على (51) وكانت القراءات كالتالي : :70,2587 ۔(ظ)112 مع 70,20 ۔(۸)۔ 
1- أحسب قيمة الإنحراف. و احكم على الوضعية. 
(شرن رد 
لمراقبة أفقية رافدة وقف طبوغرافي بجهاز لقياس الزوايا عند محطة (5) المتساوية البعد عند الطرفين (۸) و (8) للرافدة» فكانت القراءات عل 
الدائرة الشاقولية للجهاز كالتالى: 
طول الرافضة 0۸0-450 ,150,105 ع۷۸ VB-=150,15gr,‏ 


> أحسب قيمة المبلان 0. و احكم على الوضعية. 


لہ 2۱۵ قرم عرف م (ن: زهان ازاز رز کال 
(شرن رماو 


بعد مراقبة أفقية رافدة طولها 6,0000-(] تبين أن الرافدة مائلة وقيمة الميلان 5000ھ ء إذا علمت أن القراءة على الدائرة العمودية 
عند الحافة الأولى كانت ۲ع۷1-50. - عبن قيمة القراءة على الدائرة الأفقية عند الحافة الثانية للرافدة ۷2. 


شرن (لمابج : 

بعد للتاكد من شاقولية العمود بعد غنجاز قام الطبوغرافي باستعمال جهاز المزولة 
فكانت القراءات التالیة : 1 

-إرتفاع العمود 4.600 H۸8-‏ 

- القراءة على الدائرة الأفقبة عند النقظلة 8 : ي0 .1z8=5‏ 4 
-إنحراف العمود : س 0.43 - 4, 

المطلوب : -حساب الزاوية عند النقطة (4) _ ۶۸ 11 


زر ن (فان 

بعد مراقبة شاققولية عمود تبين أنه شاقولي یقیمة إنحراف - 

اذا كانت القراءة على الداءرة الأفقية عند النقطة ^ هي مع 220 ۸ء11 
بعطی : 3.8010 - mm ۰ HAB‏ 1.5 حل 

- أوجد القراءة على الداءرة الأفقية 1128 عند النقطة 8 


(شرن إقشامع 


بعد مراقبة شاقولية عمود ارتفاعه ۸0-5.4000.من جہتین 
تحصلنا على النتائج التالية : 
الجهة الأولى : مع 260 HzB=260 gr « HzZA=‏ 5 
الجهة الثانبة : 261348 ع18۸ « HzB-26136 gr‏ 35 
1- أحكم على وضعية العمود تک ٦ے‏ ۱ 
2- في حالة عدم الشاقولية - أحسب الإنحراف يف 0۸ 
1 : 


زا (218 شرم مرن م زی هان (للأماؤ ار کال 
و شر لار : 


1- (4) ۳1 (11)8 إذن العمود غير شاقولي من هذه الجهة. 
01 - 0.00235 = (24.96 -315)25.01 - رتقذلعا١‏ ىر d =H‏ 
d - 71‏ 


1- ۷۵۸ء۷۵ إذن الرافدة غير أفقيةمائاة ء حسب قمة الميلان ° 
07 ح- C=D,,‘tgAV = 6x<1g(48.40 - 48.32) =0.00754m‏ 


: شر ال‎ Or 


1- في الجهة الأولى (17)4 = (17)8 العمود شاقولي تماما من ھذہ الجهة. 


- في الجهة الثانیة (1)4 ۶ (11208:الغمود غير شاقولی (مائل) و منةا نحسب الإنحراف 4 : 
d = Hp -ts AH, =4.5x<tg(70.25- 70.20) = 0.00353 - 01‏ 


d =3.53mm 
n 


2۸ 2 ۷8 الرافدة غير أفقية (مائلة) و منه نحسب الميلان © : 
C= Dg ‘SAV =4.5xtg(150.15-150.10) = 0.00353 -‏ 


C =3.53mm 


°C 0.005 
Ds. ® 


AV =72-V1=0.052gr > ۴2 - 1+ 0.052 = 50 + 0.052 ج‎ 72 - 527 


SOLOS‏ هشير 
3 


جل شر لاس : 


C=D,,-tgAV > ج 0.00083 = = (۸۴)ئ؛‎ AV = 0.052 gr 


الخ (ثاق شرم عرف راښ( لماز شرن کاٹ 


: جل (لشرس, ساو‎ 
0 043 
0 - 7 ,, ۰16۸7 ر‎ >teAH, = ح‎ ۸77. - ٤" - 1 0.059 gr 
AB T8 2 5 2 7 ا 8 ا 8 - ع‎ 8 
AH, = HzB - HzA - 0.039 > HzA = 127 - 0.059 - 7 
HzA = 49.941 gr 
: جل ہیں لما‎ 


.1 
0.025gr‏ = | 7ر اک ر د = >tgAH,‏ ۔ ۰۲۲۰۸7 ىر d =H‏ 
AB‏ 


AH, = HzZB - HzA = 0.025 ج-‎ 7127 = HzA + 0.025 = 20.025gr 


[1271 =20.025gr 
: ہن ہیں اس‎ 


1 یق الجهة الأولى (1⁄)4 = (112)8 العمود شاقولي تماما من هذه الجهة. 
- في الجهة الثانیة )11 تح (11)8 العمود غير شاقولی (مائل) و منه نحسب الإنحراف 4 : 


4 =H, ۰٠۰۸7, = -(261.36-261.34)ج5:41‎ 0.0017 = 1.7mm 


الوك کیان 


AB 


ا 


جات الاك 


